








@ TM.P S.p.A. Termomeccanica Pompe

Pompe per alte pressioni
High pressure pumps

MESB barrel

Pompe in esecuzione interamente a cartuccia estraibile,
progettate a norme APl 610. La cartuccia puo essere estratta
facilmente senza dover scollegare le flange delle tubazioni
e senza dover spostare il motore. La cartuccia contiene il
rotore, i diffusori, i coperchi di aspirazione e mandata, le
tenute meccaniche ed i sopporti. Il doppio corpo (barrel),
supportato in mezzeria, € in esecuzione robusta per sostenere
le forze ed i momenti esterni. Sono disponibili esecuzioni
in materiali diversi per funzionamento anche negli agenti
piU aggressivi.

MESB barrel casing

Full cartridge pull out pumps, designed according to APl 610.
The cartridge can be easily withdrawn without disconnecting
the pipe flanges and removing the driver.

The cartridge includes rotor, diffusers, cover-heads, mechanical
seals, bearing housings.

The barrel casing, center line supported, is of strong construction
to bear external forces and moments.

Different materials to operate the most aggressive media are
available.

ME-MES multicellulare

Pompe orizzontali multistadio a segmenti, con corpo diviso
radialmente e semicorpi assemblati mediante tiranti. La
soluzione progettuale sperimentata garantisce un rendimento
ed un'affidabilita elevati, con esigenze di manutenzione e
costi delle scorte minimi. La facilita d'accesso ai sopporti,
alle tenute ed al dispositivo di bilanciamento consente
lispezione e la sostituzione senza dover smontare il motore
e le tubazioni.

ME-MES ring section

Horizontal radial split, segmented multi-stage pumps, with
casings held together by external tie-bolts. Proven design assures
high efficiency and reliability together with low maintenance
and inventory costs.

Easy accessibility to the bearings, seals and balance device
allows inspection and replacement without removing driver or

piping.

Applicazioni  Servizio alta pressione per impianti di
dissalazione ad osmosi inversa
Applications  High pressure for reverse osmosis

desalination plant
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Applicazioni  Servizio alta pressione per impianti di
dissalazione ad osmosi inversa
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Head m

CEX - CEXD

Pompe in serbatoio progettate per condizioni d'aspirazione
critiche.

E' disponibile una versione con primo stadio a doppia
aspirazione per soddisfare valori di NPSH pit critici (CEXD).

CEX - CEXD

Can pumps designed for critical suction conditions.

A solution with double suction first stage is available in order
to operate with low values of NPSH (CEXD).

Applicazioni  Ricircolo salamoia - riscaldamento salamoia
Scarico salamoia - distillato
Applications  Brine recirculation - Brine heater condensate
Brine blow down - Distillate
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1 2 3 456 8100

Capacity m¥/h

2 3456 81000 2 3 456 810000 2 3 4 56 8 10

CPP - EV - CPPD

Pompe verticali a colonna monostadio o multistadio, assiali
a flusso misto, per installazioni immerse o in pozzo asciutto.
La flangia di mandata pud essere prevista sopra o sotto il
piano di appoggio. Il cuscinetto di spinta pud essere collocato
nella pompa o nel motore. Le pompe CPP sono anche
disponibili nella versione “Pull-out”. Le pompe CCPD sono
a doppia aspirazione con corpo diviso radialmente.

CPP-EV - CPPD

Single or multistage vertical axial and mixed flow pumps.
Available in wet and dry pit solution, the discharge flange can
be above or below the floor level. Thrust bearing can be located
in the pump or in the motor.

CPP pumps are available in pull-out solution also. CCPD pumps
are double suction radially split casing.

Applicazioni  Alimentazione acqua di mare

Applications  Sea water supply
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1 2 3 456810 2 3456 8000 2 3 456810000 2 3 456 8105 2 3 456 8106
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DD monostadio a doppia aspirazione
Pompe monostadio, con corpo a doppia
voluta diviso assialmente e giranti a doppia
aspirazione. La progettazione ¢ a norme AP
610. E possibile la disposizione orizzontale o
verticale. Gli attacchi d'aspirazione e di
mandata si trovano nel semicorpo inferiore
per consentire lo smontaggio della parte
rotante senza interferire con le tubazioni e
il motore.

DD single stage - double suction

Single stages, axially split casing double volute
and double suction impellers. Horizontal or
vertical arrangements as well as design in
accordance with APl 610 are available.

The suction and discharge nozzles are located
in the bottom half of the casing, to remove
rotating assembly without disturbing piping or
driver.

Applicazioni  Spostamento dell'acqua - Fognature

Scarichi - Bonifica - Irrigazion

D2D - PF bistadio e multistadio

Pompe bistadio e tristadio a doppia voluta, con corpo diviso assialmente,
progettate a norme APl 610. Il tipo D2D e a due stadi, entrambi dotati
di girante a doppia aspirazione. Il tipo PF ha due o tre stadi, di cui il secondo
ed il terzo sono dotati di girante a semplice aspirazione. Disposizione
orizzontale con installazione in mezzeria. Gli attacchi d'aspirazione e di
mandata si trovano nel semicorpo inferiore per consentire lo smontaggio
della parte rotante senza interferire con le tubazioni e i motori. Lalbero
rigido ed i supporti intermedi garantiscono la stabilita del rotore in presenza
di condizioni di portata e velocita elevate.

D2D - PF two and multistage

Two and three stages, axially split casing and double volute; design in accordance
with APl 610 is available.

D2D type has two stages, both with double suction impeller; PF type has two
or three stages, the second and third one with single suction impeller. Horizontal
arrangement, center line mounted. The suction and discharge nozzles could
be located in the bottom half of the casing, in order to remove the rotating
assembly without disturbing piping and drivers. Stiff shaft and in-between
bearings construction assure rotor stability at high

flow and speed.

Applicazioni  Servizio alta pressione per impianti di
dissalazione ad osmosi inversa

Applications Water transmission - Land reclamation Applications High pressure for reverse osmosis
Sewage - Irrigation - Drainage desalination plant
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Algeria
Argentina
Azerbaijan

Bahrain
Bangladesh

Belgium

Bulgary

Brazil
Chile
China

Congo
Costa Rica

Croatia

Denmark
Ecuador
Egypt
France
Germany

Greece

Guinea

Kuwait

Holland

India
Indonesia
lran
Iraq
Italy

Lebanon
Libya
Jordan
Malta
Mexico
Morocco
Nicaragua
Nigeria
Norway
Oman
Pakistan
Panama
Peru
Philippines
Puerto Rico
Qatar
Romania
Russia
Saudi Arabia
Somalia
South Korea
Spain
Syria
Switzerland
Taiwan
Trinidad and Tobago
Thailand
Tunisia
Turkey
UAE
UK.
Uruguay
USA.
Venezuela
Yemen
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