








Metodi di lubrificazione
Lubricating methods

e LI 0 L]

Lubrificazione con grasso

Si ricorre alla lubrificazione con grasso
mediante un apposito piccolo gruppo ausiliario,
quando il liquido pompato non ¢ idoneo alla
lubrificazione. Per i cuscinetti normalmente sono
previsti materiali con riporto di metallo antifri-
zione o con altri materiali speciali.

Lubrication by grease
On special cases when the handled fluid is not suitable
for lubrication of shaft bearing.
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Lubrificazione con grasso e acqua pulita

La garanzia di una migliore distribuzio-
ne del velo di lubrificante e il buon raf-
freddamento dei cuscinetti, fanno pre-
ferire questa soluzione nei servizi di grande impegno.
| cuscinetti sono realizzati riportando metallo
antifrizione o altri materiali speciali.

Lubrication by grease and water
On special cases for very heavy services to obtain both
lubrication and cooling of the shaft bearings.
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Simulation '\\

Nh 8 séé“\-/;/at-e-r”qups
Nr. 3 fire water pumps

Vortices prediction

|

Vortices with swirling core behind pump ducts

Comparison with
Pump Sump experiment Numerical prediction of vortices
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Disposizione del lato aspirante

Open inlet chamber with inlet bell mouth

A1: Installazione singola A2: Installazione singola con curtain wall
Individual installation Individual installation with inlet wall
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Sistema antivortice Livello minimo
Anti-vortex device Lowest water level
s e

Livello minimo

Lowest water level Sistema antivortice

Anti-vortex device
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C<0,35m/s
C<0,35m/is a
A1: Installazione singola -

o Individual installation
<Y N

S= Somergenza minima

Minimun summergenze . .
B: Funzionamento in parallelo

Parallel operation
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La selezione dei materiali pit idonei & stabilita
in funzione delle specifiche applicazioni e del

tipo di fluido pompato. La tabella seguente

illustra solo alcune delle possibili alternative

suggerite.
Item  Descrizione
170 Corpo pompa

1310

2200

510

2310

2150

2110

1350

1371

Campana aspirazione

Girante

Anelli usura corpo

Anelli usura girante

Cuscinetto guida

Albero

Colonna di mandata

Gomito di mandata

Incastellatura

Description

Pump Casing

Bellmouth

Impeller

Casing Wear Rings

Impeller Wear Rings

Guide Bearing

Shaft

Discharge Riser

Discharge Elbow

Motor stool

suggested alternatives only.

Acqua Dolce

Ghisa/Acc. al Carbonio
12% Cromo

Ghisa/Acc. al Carbonio
2% Cromo

Ghisa/12% Cromo
316AUS

[29% Cromo/Bronzo
316AUS

[2% Cromo/Bronzo
316AUS

Gomma/Fibra
Sintetica/Polimero

Acc. al Carbonio
12% Cromo

Acc. al Carbonio

Acc. al Carbonio

Acc. al Carbonio

Fresh

Cast Iron/Carbon Steel
1 29%CHR

Cast Iron/Carbon Steel
[ 2%CHR

Cast Iron/ | 29%CHR
316AUS

| 29%CHR/Bronze
316AUS

| 29%CHR/Bronze
316AUS

Rubber/Synthetic Fiber
Polymer

Carbon Steell | 29%5CHR
Duplex/Superduplex
Carbon Steel

Carbon Steel

Carbon Steel

Acqua di Mare

Ni-Resist/Bronzo/3 | 6AUS
Duplex/Superduplex

Ni-Resist/Bronzo/3 1 6AUS
Duplex/Superduplex

316AUS/Monel K
Duplex/Superduplex

316AUS/Monel K
Duplex/Superduplex

316AUS/Monel K
Duplex/Superduplex

Gomma/Fibra
Sintetica/Polimero

316AUS/Monel K
Duplex/Superduplex

Ni-Resist/Bronzo/3 1 6AUS
Duplex/Superduplex

Ni-Resist/Bronzo/3 1 6AUS.

Duplex/Superduplex

Acc. al Carbonio

Water Sea Water

Ni Resist/Bronze/3 | 6AUS
Duplex/Superduplex

Ni Resist/Bronze/3 | 6AUS
Duplex/Superduplex

316AUS
Duplex/Superduplex

316AUS/Monel K
Duplex/Superduplex

316AUS/Monel K
Duplex/Superduplex

Rubber/Synthetic Fiber
Polymer

316AUS/Monel K
Ni Resist/Bronze/3 | 6AUS
Duplex/Superduplex

Ni Resist/Bronze/3 | 6AUS
Duplex/Superduplex

Carbon Steel

The selection of proper materidls is established
upon the specific applications and pumped

fluid.
The following schedule explains some of possible

3100
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2110
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2200

231 /7

2150

1510
1310
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Vertical pump: Natural Models
3D Model

Mode NR 3

Mode NR 4
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Algeria
Argentina
Azerbaijan

Bahrain
Bangladesh

Belgium

Bulgary

Brazil
Chile
China

Congo
Costa Rica

Croatia

Denmark
Ecuador
Egypt
France
Germany

Greece

Guinea

Kuwait

Holland

India
Indonesia
Iran
Iraq
[taly

Lebanon
Libya
Jordan
Malta
Mexico
Morocco
Nicaragua
Nigeria
Norway
Oman
Pakistan
Panama
Peru
Philippines
Puerto Rico
Qatar
Romania
Russia
Saudi Arabia
Somalia
South Korea
Spain
Syria
Switzerland
Taiwan
Trinidad and Tobago
Thailand
Tunisia
Turkey
UAE.
UK.
Uruguay
USA.
Venezuela
Yemen
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